
UV-, sulfat- und frostbeständig

kann überstrichen und überputzt werden

beständig gegen Wasserdruck
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Positivabdichtung
mit KÖSTER NB 4000 Hybrid-Polymer-Beschichtung

//  Anwendungsmöglichkeiten//  Anwendungsmöglichkeiten
Auftrag mit Quast

Auftrag mit Spachtel

Spritzapplikation

MADE IN  
GERMANY

4-Jahreszeiten-Abdichtung

Unsere internationalen  
Niederlassungen 
und Handelspartner

// Kontaktieren Sie uns

KÖSTER BAUCHEMIE AG  
Dieselstraße 1–10 l 26607 Aurich
Tel.: +49 800 1136144 (kostenfrei)
E-Mail: info@koester.eu
www.koester.eu

Follow us on social media:
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//  Das System//  Das System //  Die Produkte//  Die Produkte

KÖSTER Sperrmörtel-Fix  
quellfähig
Aufquellender, hydrophober, 
schnell abbindender, druckwas-
serdichter Reparaturmörtel.

KÖSTER Polysil TG 500
Voranstrich für die Abdichtung 
von mineralischen Untergrün-
den mit zementären Dichtungs-
schlämmen

KÖSTER NB 4000
Bitumenfreie, 2-komponentige, 
mineralische, flexible, polymer-
modifizierte Dickbeschichtung 
(FPD) für die Bauwerksabdich-
tung von Innen und Außen.

KÖSTER Armierungsgewebe
Hoch reißfestes Glasseidengewe-
be zur Verstärkung von Abdich-
tungslagen, vornehmlich bei 
Druckwasserbeanspruchung, in 
stark rissgefährdeten Zonen.

KÖSTER Schutz-und Drainage-
bahn 
Dreilagige PE-HD Noppenbahn, 
die drei Funktionen in einem 
Produkt kombiniert.

• Bauwerksabdichtung innen/außen

• Abdichtung von Balkonen und Terrassen (unter Fliesen)

• Mehrzweckabdichtung für die Gebäudesanierung

•  Abdichtung unter Fliesen  
(z. B. bei Feucht- oder Nassräumen)

•  zur Reparatur und Sanierung alter bituminöser oder  
mineralischer Abdichtungsschichten

//  Anwendungsgebiete//  Anwendungsgebiete
Wichtige Eigenschaften auf einen Blick
• bitumenfrei

•  zähelastisch, rissüberbrückend DIN EN 14891 
(Standardklima) > 3,5 mm bei 2,0 mm TSD

•  für alle Untergründe (tragfähige, bauübliche  
Untergründe)

• Verarbeitungstemperatur ab + 2 °C

• kann überstrichen und überputzt werden

• Verfüllung nach ca. 16 Stunden


