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Technisches Merkblatt IN 900 010

Stand: 05.07.2023KÖSTER PUR Reiniger

Organisches Reinigungsmittel gegen Polyurethanverunreinigungen
Eigenschaften
Lösungsmittelhaltiger Reiniger. Unterstützt die Reinigung von frischen
Polyurethanverschmutzungen.

Einsatzgebiete
Zur Entfernung von nicht ausreagierten Polyurethanverschmutzungen.

Verarbeitung
Frische Rückstände werden unter Zuhilfenahme von KÖSTER PUR-
Reiniger beseitigt. Dazu sind die betroffenen Flächen mehrmals mit
dem KÖSTER PUR Reiniger zu behandeln. Ausreagierte
Polyurethanrückstände können ausschließlich mechanisch gereinigt
werden.

Verbrauch
je nach Bedarf

Gebinde/Lieferform
IN 900 001 1 l Flasche
IN 900 010 10 l Kanister

Lagerung
Kühl in dicht verschlossenen Gebinden mindestens 2 Jahre.

Sicherheit
Während der Verarbeitung sind Schutzhandschuhe und Schutzbrille zu
tragen. Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichts-
maßnahmen sind zu beachten. Für das Materialsicherheitsdatenblatt
wenden Sie sich an den technischen Support oder scannen Sie den
QR-Code auf dem Etikett.

Zugehörige Produkte
KÖSTER PSM  Art.-Nr. C 280 030
KÖSTER UC 100  Art.-Nr. CT 251 026
KÖSTER UC 300  Art.-Nr. CT 253 010
KÖSTER TS transparent  Art.-Nr. CT 320
KÖSTER Top Coat 1K matt  Art.-Nr. CT 325
KÖSTER 2 IN 1  Art.-Nr. IN 201
KÖSTER IN 2  Art.-Nr. IN 220
KÖSTER IN 4  Art.-Nr. IN 240
KÖSTER IN 5  Art.-Nr. IN 250
KÖSTER IN 8  Art.-Nr. IN 271
KÖSTER IN 8 Accelerator  Art.-Nr. IN 272
KÖSTER PUR Gel  Art.-Nr. IN 285
KÖSTER PUR Gel-Pumpe  Art.-Nr. IN 928 001
KÖSTER 1K-Injektionspumpe  Art.-Nr. IN 929 001
KÖSTER MS-Flexfolie  Art.-Nr. W 200
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Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben erfolgen nach bestem Wissen aufgrund unserer Erfahrungen und Forschungsergebnisse. Sie sind jedoch unverbindlich und befreien den Anwender nicht davon, die
Produkte auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und örtlichen Beanspruchungen abzustimmen und zu überprüfen. Alle angegeben Prüfdaten und Analysen sind lediglich Durchschnittswerte, welche
unter definierten Bedingungen ermittelt worden sind. Über die in den Merkblättern gemachten Angaben hinausgehende Angaben oder Empfehlungen unserer Mitarbeiter oder Beauftragten bedürfen der schriftlichen
Bestätigung. Es gelten jeweils die gültigen Normen, Merkblätter, gesetzlichen Vorschriften und die allgemein anerkannten Regeln der Technik. Eine korrekte und damit erfolgreiche Verarbeitung unserer Produkte
unterliegt nicht unserer Kontrolle. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen
werden. Dieses Merkblatt wurde technisch überarbeitet, bisherige Ausgaben sind ungültig.
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