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Fiche de données techniques / Numéro de l'article W 540
015

Délivré: 2023-11-24KÖSTER Waterstop

Mortier de colmatage à expansion et à prise rapide pour colmater les
fuites d'eau
Caractéristiques techniques
KÖSTER Waterstop est un mortier de bouchon et de réparation à
durcissement rapide et à expansion. Grâce au durcissement rapide et à
la légère expansion du mortier de cure, un contact intensif entre le
support existant et le mortier est obtenu. De cette façon, même les
fissures contenant de l'eau sous pression et les fuites d'eau peuvent
être rapidement colmatées

Données techniques
Densité du mortier frais env. 2.0 kg / l
Max. taille des granulats env. 1.5 mm
Résistance à la compression
(après 24 heures)

> 4 N / mm²

Résistance à la compression
(après 7 jours)

> 7 N / mm²

Résistance à la traction en flexion
(après 7 jours)

> 2 N / mm²

Commence à guérir après env. 30 sec.
Application de la couche suivante
après expansion

env. 3 hours

Expansion env. 0.5 Vol.-%

Domaine d’utilisation
KÖSTER Waterstop peut être utilisé pour colmater rapidement les
fuites d'eau dans les structures en béton, en maçonnerie et en pierre
naturelle. Le matériau peut également être utilisé pour former des filets
soumis à l'eau sous pression, pour sceller des murs à fentes, des trous
d'homme, des pénétrations de câbles et de tuyaux, et pour sceller
ultérieurement des joints de tuyaux endommagés lors de la
construction de canaux, même s'ils sont exposés à de l'eau sous
pression.

Application
Mélanger KÖSTER Waterstop avec env. 220 ml/kg d'eau propre de
manière homogène dans un mortier ferme. En raison du durcissement
rapide, nous recommandons de préparer seulement de petites
quantités à la fois.
En cas de fuite, le mortier pré-rigide est pressé à la main dans la cavité
puis pressé fermement pendant env. 1 à 2 minutes (jusqu'à
durcissement). Si les températures sont basses, le temps de
durcissement peut être accéléré en préchauffant (à la main) l'eau de
gâchage. La température du substrat et la température ambiante ne
doivent pas être inférieures à + 5 °C.
Afin d'éviter que l'humidité ne s'échappe de la zone entourant la fuite, il
est recommandé de recouvrir cette zone de KÖSTER NB 1 Gris (rayon
d'au moins 40 cm autour de la fuite) (consommation env. 4,0 kg /m2). 
Si le support est fortement endommagé par le sel et l'humidité, la
surface doit être recouverte à l'aide du système KÖSTER KD.
Environ. 2 kg/l de vide

Nettoyage
Nettoyer les outils immédiatement après utilisation avec de l'eau.

Emballage
W 540 015 15 kg bucket

Stockage
Stockez le matériau dans un environnement sec. Dans les emballages
initialement scellés, le matériel peut être stocké pendant au moins 12
mois.

Sécurité
Portez des lunettes et des gants de protection.

Produits correspondants
KÖSTER NB 1 Grey Article Number W 221 025
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Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur les résultats de nos recherches et sur notre expérience pratique dans le domaine. Toutes les données de test fournies sont des valeurs
moyennes obtenues dans des conditions définies. L'application correcte et donc efficace et réussie de nos produits n'est pas soumise à notre contrôle. L'installateur est responsable de l'application correcte en tenant
compte des conditions spécifiques du chantier de construction et des résultats finaux du processus de construction. Cela peut nécessiter des ajustements aux recommandations données ici pour les cas standards.
Les spécifications faites par nos employés ou représentants qui dépassent les spécifications contenues dans cette directive technique nécessitent une confirmation écrite. Les normes en vigueur en matière de
contrôle et d'installation, les directives techniques et les règles techniques reconnues doivent être respectées à tout moment. La garantie ne peut et ne s'applique donc qu'à la qualité de nos produits dans le cadre de
nos conditions générales, mais pas à leur application efficace et réussie. Cette ligne directrice a été techniquement révisée ; toutes les versions précédentes ne sont pas valides.

KÖSTER BAUCHEMIE AG • Dieselstr. 1-10 • D-26607 Aurich • Tel. 04941/9709-0 • Fax 04941/9709-40
E-Mail: info@koester.eu - Internet: www.koester.eu

KÖSTER Waterstop 1/1

http://www.tcpdf.org

